
DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO 

SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL 

1A3190000.30.04 STANDARD Ø 600 - 3000K - PUSH CARTESIO
110-240 V - 50/60 Hz - 18 W
350 lm - CRI>80 (DOWN) / 1050 lm - CRI>90 (UP)
DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO (DOWN) - RETRO COLORE ROSSO (UP)
ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 
DOPPIA EMISSIONE - DIMMERABILE
STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH (DOWN) - RED BACK SIDE (UP) 
WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES 
DUAL EMISSION - DIMMABLE

1A0070000.30.04 STANDARD Ø 900 - 3000K - PUSH CARTESIO 90
110-240 V - 50/60 Hz - 18 W
350 lm - CRI>80 (DOWN) / 1050 lm - CRI>90 (UP)
DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO (DOWN) - RETRO COLORE ROSSO (UP)
ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX
DOPPIA EMISSIONE - DIMMERABILE
STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH (DOWN) - RED BACK SIDE (UP) 
WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
SUSPENSION STAINLESS STEEL CABLES
DUAL EMISSION - DIMMABLE
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The sizes are expressed in millimeters.


