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WEVER & DUCRE

LIGHTING

TRACE
2.0

333264B3

ALGEMEEN
Wand

Opbouw

Matzwart

1P20

Interieur

Total 1000 Im

LED
2700 K

ELEKTRISCH
phase-cut dim

220-240V

Totaal aangesloten vermogen 16 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH
Lengte 70 mm

Width 80 mm

Height 180 mm

0.7 kg

[333264B3’] De technische gegevens zijn nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C. De gegevenswaarden voor de lichtstroom zijn initieel onderworpen aan een
tolerantie van +/- 10%, die voor het aangesloten elektrische vermogen zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 10%, en deze voor de kleurtemperatuur zijn initieel onder-
worpen aan een tolerantie van +/- 150 K. Voor druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
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Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; lichtemissie
boven en onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiéntie; fase-afsnijding dim;
lichtkleur 2700 K; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar

door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;
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