
159  kreon.com/prologe158 → 422

�    prologe

catalogus 1

� prologe genereert licht binnen discrete, 
eenvoudige architecturale volumes. Het 
basis-concept van deze produc�amilie is 
licht te “va�en” in een kleine opbouwdoos. 
Het standaard toestel is gemaakt van staal, 
afgewerkt met wi�e of zwarte poederlak. 

� prologe in-line licht krijgt massa, vorm 
en diepte. Met behulp van geprefabriceerde 
aluminium profielen, kunnen openingen 
gemaakt worden in bepleisterde oppervlakten 
waarin de lichtelementen verzonken zijn. 
� prologe in-dolma elementen steken 
lichtjes uit het ingebouwde geanodiseerde 
aluminium profiel waarbij het plafond tot een 
flexibel en functioneel landschap kan gemaakt 
worden. De op maat gemaakte profielen zijn 
steeds voorbekabeld en worden volgens uw 
lichtontwerp gerealiseerd. Het toestel wordt 
afgewerkt met een zwarte of wi�e poederlak.

Project Reimann Architecture
Plaats Hamburg, Duitsland

Architect Reimann Architecture
Fotograaf Koy + Winkel
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�    prologe

catalogus 1

Project Privéwoning
Plaats Cannes, Frankrijk

Architect Guilhem Richard
Fotograaf Serge Brison



163  kreon.com/prologe162 → 422

�    prologe

catalogus 1

Project Privéwoning
Plaats Paris, Frankrijk

Architect So Design
Fotograaf Serge Brison



165  kreon.com/prologe164 → 422

�    prologe

catalogus 1

Project Reimann Architecture
Plaats Hamburg, Duitsland

Architect Reimann Architecture
Fotograaf Koy + Winkel



167  kreon.com/prologe166 → 422

�    prologe

catalogus 1

Project Privéwoning
Plaats Casablanca, Marokko

Architect Laurent Zagury
Fotograaf Serge Brison



423 422 → 158

�    prologe

catalogus 1kreon.com/prologe

prologe 145 in-line single, wit, grijs pro¸el

prologe 145 double, zwartprologe 80 in-dolma double, wit, zwart pro¸elprologe 80 single, zwart

� prologe is een reeks van kubusvormige opbouwspots 
dat zich kenmerkt door hun compacte vorm en de verzonken 
plaatsing van de LEDs. � prologe is verkrijgbaar in 
twee maten voor uiteenlopende ruimtevereisten en biedt 
een discrete en toch functionele oplossing voor algemene 
of accentverlichting binnen de architectuur. Met zwarte 
afwerking voor een dramatisch contrast met het plafond of 
stralend wi�e afwerking voor een harmonieuzere integratie. 

� prologe in-line of in-dolma positioneren de 
kubusvormige downlights volledig verzonken of half verzonken 
in een op maat ontworpen geëxtrudeerd pro�el.  Dat pro�el 
is verkrijgbaar in geanodiseerd zwart of geanodiseerd 
gesatineerd zilver.
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�        prologe 80

prologe 80 double

prologe 80 single
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Prologe 80 900 LED

catalogus 1kreon.com/prologe

OPMERKINGEN
CDP: Conical Deglaring Prism
IP 20

■ Optionele accessoires

Driver KR772024 LED driver, 500mA, ON/OFF, 20W

KR772232 LED driver, 500mA, 1-10V, 20W

KR772126 LED driver, 500mA, DALI, 18W

KR772123 LED driver, 500mA, DALI, 27W

CRI Kleurtemp. Voltage Wa� age Stuurstroom Toestel lumen

➀ LED CRI83 2700K/3000K/4000K 6,6W 500mA 643lm

CRI98 2700K/3000K/4000K 9,2W 500mA 643lm

➁ LED CRI83 2700K/3000K/4000K 230V 4,5W 480lm

➂ LED MR16 lampvoet GU5,3 230V (2x) 20W

➃ LED PAR16 lampvoet GU10 230V (2x) 20W

➄ LED CRI83 2700K/3000K/4000K 2x 6,6W 500mA 1287lm

CRI98 2700K/3000K/4000K 2x 9,2W 500mA 1287lm

➅ LED CRI83 2700K/3000K/4000K 230V 2x 4,5W 960lm

➆ LED CRI90+ 3000K 230V 26,4W op aanvraag
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prologe 80 single � xed LED
Driver: excl. �

○ KR967121 ➀ ● ● ● ● ● ● ■
● KR967122 ➀ ● ● ● ● ● ● ■

prologe 80 single � xed LED 
Driver: incl.

○ KR967131 ➁ ● ● ● ●
● KR967132 ➁ ● ● ● ●

prologe 80 single � xed LED MR16 
Driver: incl., lamp: excl.

○ KR968111 ➂

● KR968112 ➂

prologe 80 single � xed LED PAR16 
Lamp: excl.

○ KR968131 ➃

● KR968132 ➃

prologe 80 double � xed LED
Driver: excl. �

○ KR967221 ➄ ● ● ● ● ● ● ■
● KR967222 ➄ ● ● ● ● ● ● ■

prologe 80 double � xed LED
Driver: incl.

○ KR967231 ➅ ● ● ● ●
● KR967232 ➅ ● ● ● ●

prologe 80 double � xed LED MR16
Driver: incl., lamp: excl.

○ KR968211 ➂

● KR968212 ➂

prologe 80 double � xed LED PAR16 
Lamp: excl.

○ KR968231 ➃

● KR968232 ➃

prologe 80 linear 900 LED
Driver: incl., CDP: incl. 

○ KR968651 ➆ ● ●
● KR968652 ➆ ● ●
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80

80

�    prologe 80 in-line/in-dolma

prologe 80 in-dolma pro¸le

prologe 80 in-line pro¸le 

in-dolma pro�lein-line pro�le

35
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prologe 80 single in-line

catalogus 1kreon.com/prologe

OPMERKINGEN
Het � prologe pro¸el dient 
afgewerkt te worden met 
polyester pleister plamuur.
Het pro¸el wordt 
voorgemonteerd geleverd (alle 
drivers incl.)
Combinaties kunnen op het 
bestelformulier aangegeven 
worden.
Max. lengte van een enkel 
pro¸el: 6000mm.
De geleverde lengte hangt af 
van de transportmogelijkheden.
IP40

■ Optionele accessoires

90° hoek KR765402 90° hoek prologe 80 in-line, zwart geanodiseerd

KR765403 90° hoek prologe 80 in-line, naturel geanodiseerd

KR765302 90° hoek prologe 80 in-dolma, zwart geanodiseerd

KR765303 90° hoek prologe 80 in-dolma, naturel geanodiseerd

Elektische bedrading KR705401 Extra elektische bedrading
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prologe 80 in-line pro�le aluminium
£ LxB (L+10)x105 D 245

● KR765102 ■
● KR765103 ■

prologe 80 in-dolma pro�le aluminium
£ LxB (L+10)x105 D 190

● KR765002 ■
● KR765003 ■
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prologe 80 in-line/in-dolma double

prologe 80 in-line/in-dolma single

�        prologe 80 in-line/in-dolma
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prologe 80 in-line/in-dolma 1200 LED
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prologe 80 in-line/in-dolma 900 LED

catalogus 1kreon.com/prologe

OPMERKINGEN
CDP: Conical Deglaring Prism
IP20

CRI Kleurtemp. Voltage Wa� age Toestel lumen

➀ LED CRI83 2700K/3000K/4000K 230V 6,6W 643lm

CRI98 2700K/3000K/4000K 230V 9,3W 643lm

➁ LED MR16 lampvoet GU5,3 230V 20W

➂ LED PAR16 lampvoet GU10 20W

➃ LED CRI83 2700K/3000K/4000K 230V 2 x 6,6W 1287lm

CRI98 2700K/3000K/4000K 230V 2 x 9,3W 1287lm

➄ LED MR16 lampvoet GU5,3 230V 2 x 20W

➅ LED PAR16 lampvoet GU10 230V 2 x 20W

➆ LED CRI90+ 3000K 230V 26,4W op aanvraag

➇ LED CRI90+ 3000K 230V 35,4W op aanvraag

■ Optionele accessoires

Mat glas KR760109 Mat glas prologe 80 in-line/in-dolma single LED MR16

KR760209 Mat glas prologe 80 in-line/in-dolma double LED MR16
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prologe 80 in-line/in-dolma single � xed LED
Driver: electr. incl.

○ KR965121 ➀ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● KR965122 ➀ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

prologe 80 in-line/in-dolma single � xed LED MR16 
Driver: electr. incl., lamp: excl.

○ KR965111 ➁ ● ■
● KR965112 ➁ ● ■

prologe 80 in-line/in-dolma single � xed LED PAR16
Lamp: excl.

○ KR965131 ➂

● KR965132 ➂

prologe 80 in-line/in-dolma double � xed LED
Driver: electr. incl.

○ KR965221 ➃ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● KR965222 ➃ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

prologe 80 in-line/in-dolma double � xed LED MR16 
Driver: electr. incl., lamp: excl.

○ KR965211 ➄ ● ■
● KR965212 ➄ ● ■

prologe 80 in-line/in-dolma double � xed LED PAR16
Lamp: excl.

○ KR965231 ➅

● KR965232 ➅

prologe 80 in-line/in-dolma linear 900 LED 
Driver: electr. incl., CDP: incl. 

○ KR965351 ➆ ● ●
● KR965352 ➆ ● ●

prologe 80 in-line/in-dolma linear 1200 LED 
Driver: electr. incl., CDP: incl. 

○ KR965361 ➇ ● ●
● KR965362 ➇ ● ●
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prologe 80 ligna in-line/in-dolma dimmable

�        prologe 80 in-line/in-dolma

catalogus 1kreon.com/prologe

OPMERKINGEN
OLDP: opalised linear deglaring prism
⧈ IP40

CRI Kleurtemp. Voltage Wa� age Toestel lumen

➀ LED CRI90+ 3000K 230V 17,7W 1065lm

➁ LED CRI90+ 3000K 230V 26,5W 1597lm

➂ LED CRI90+ 3000K 230V 35,4W 2129lm

➃ LED CRI90+ 3000K 230V 44,2W 2661lm

➄ LED CRI90+ 3000K 230V 53,1W 3194lm
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prologe 80 ligna in-line/in-dolma
Driver: incl., protocol: DALI
Lengte: 562mm, OLDP diÈ user incl.

KR965153 ➀

prologe 80 ligna in-line/in-dolma
Driver: incl., protocol: DALI
Lengte: 843mm, OLDP diÈ user incl.

KR965563 ➁

prologe 80 ligna in-line/in-dolma
Driver: incl., protocol: DALI
Lengte: 1124mm, OLDP diÈ user incl.

KR965573 ➂

prologe 80 ligna in-line/in-dolma corner
Driver: incl., protocol: DALI
Lengte: 1124mm, OLDP diÈ user incl.

KR965173 ➂

prologe 80 ligna in-line/in-dolma
Driver: incl., protocol: DALI
Lengte: 1405mm, OLDP diÈ user incl.

KR965683 ➃

prologe 80 ligna in-line/in-dolma 
Driver: incl., protocol: DALI
Lengte: 1686mm, OLDP diÈ user incl.

KR965693 ➄

prologe 80 ligna in-line/in-dolma corner
Driver: incl., protocol: DALI
Lengte: 1686mm, OLDP diÈ user incl.

KR965193 ➄

prologe 80 ligna in-line/in-dolma emergency 
Driver: incl., protocol: DALI
Lengte: 1686mm, OLDP diÈ user incl.

KR965393 ➄

prologe 80 ligna LED con� guraties

0mm 562mm 834mm 1124mm 1405mm 1686mm

Beschikbare lengtes

KR965153_p80 ligna 600 led dali 3000k

KR965563_p80 ligna 900 led dali 3000k

KR965573_p80 ligna 1200 led dali 3000k 

KR965173_p80 ligna 1200 led dali 3000k corner

KR965683_p80 ligna 1500 led dali 3000k

KR965693_p80 ligna 1800 led dali 3000k

KR965193_p80 ligna 1800 led dali 3000k corner

KR965393_p80 ligna 1800 led dali 3000k em TrustSight LED 40-80mA 2.6W 3hr F
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�        prologe 145

prologe 145 double 

prologe 145 single

catalogus 1kreon.com/prologe

Voltage Wa� age

➀ 12V LED AR111 230V max. 20W

➁ 500mA LED AR111 230V 10W

➂ 12V LED AR111 230V max. 2 x 20W

➃ 500mA LED AR111 230V 2 x 10W

OPMERKINGEN
➊ De compatibiliteit tussen 
de LED lamp en de driver is 
onderhevig aan wijzigingen.
Trailing edge dimbaar, 
dimkwaliteit hangt af van de 
gebruikte dimmer.

IP20
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prologe 145 single directional 12V LED AR111
Driver: 12V electr. incl., protocol: schakelbaar ON/OFF + fase dimming ➊
Lamp: excl.

○ KR988121 ➀ ■
● KR988122 ➀ ■

prologe 145 single directional 500mA LED AR111
Driver: constante stroom 500mA incl.
Lamp: excl.

○ KR988621 ➁ ● ● ● ■
● KR988622 ➁ ● ● ● ■

prologe 145 double directional 12V LED AR111
Driver: 12V electr. incl., protocol: schakelbaar ON/OFF+ fase dimming ➊
Lamp: excl.

○ KR988221 ➂ ■
● KR988222 ➂ ■

prologe 145 double directional 500mA LED AR111
Driver: constante stroom 500mA incl.
Lamp: excl.

○ KR988721 ➃ ● ● ● ■
● KR988722 ➃ ● ● ● ■

■ Optionele accessoires

LED AR111 KR460061 LED AR111 12V, 18,5W, warm wit, 25°, CRI95

KR460046 LED AR111 500mA, 10W, warm wit, 45°, CRI82
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prologe 145 double in-dolma

catalogus 1kreon.com/prologe

■ Optionele accessoires

90° hoek KR785402 90° hoek prologe 145 in-line, zwart geanodiseerd

KR785403 90° hoek prologe 145 in-line, naturel geanodiseerd

KR785302 90° hoek prologe 145 in-dolma, zwart geanodiseerd

KR785303 90° hoek prologe 145 in-dolma, naturel geanodiseerd

Elektische bedrading KR705401 Extra elektische bedrading
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prologe 145 in-line pro�le aluminium
£ LxB (L+10) x 170 D 245

● KR785102 ■
● KR785103 ■

prologe 145 in-dolma pro�le aluminium
£ LxB (L+10) x 170 D 190

● KR785002 ■
● KR785003 ■

OPMERKINGEN
Het pro¸el dient afgewerkt te 
worden met polyester pleister 
plamuur.
Het pro¸el wordt 
voorgemonteerd geleverd (alle 
drivers incl.)
Combinaties kunnen op het 
bestelformulier aangegeven 
worden.
Max. lengte van een enkel 
pro¸el: 6000mm
De geleverde lengte hangt af 
van de transportmogelijkheden. 
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prologe 145 in-line/in-dolma double

prologe 145 in-line/in-dolma single

�        prologe 145 in-line/in-dolma

catalogus 1kreon.com/prologe

OPMERKINGEN
De compatibiliteit tussen 
de LED lamp en de VSA is 
onderhevig aan wijzigingen.
IP20

Voltage Wa� age

➀ 12V LED AR111 230V max. 20W

➁ 500mA LED AR111 230V 10W

➂ 12V LED AR111 230V max. 2 x 20W

➃ 500mA LED AR111 230V 2 x 10W
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prologe 145 in-line/in-dolma single directional 12V LED AR111 
Driver: 12V electr. incl., protocol: schakelbaar ON/OFF
Lamp: excl.

○ KR985121 ➀ ■
● KR985122 ➀ ■

prologe 145 in-line/in-dolma single directional 500mA LED AR111 
Driver: constante stroom 500mA incl.
Lamp: excl.

○ KR985101 ➁ ● ● ● ■
● KR985102 ➁ ● ● ● ■

prologe 145 in-line/in-dolma double directional 12V LED AR111 
Driver: 12V electr. incl., protocol: ON/OFF
Lamp: excl.

○ KR985221 ➂ ■
● KR985222 ➂ ■

prologe 145 in-line/in-dolma double directional 500mA LED AR111 
Driver: constante stroom 500mA incl.
Lamp: excl.

○ KR985201 ➃ ● ● ● ■
● KR985202 ➃ ● ● ● ■

■ Optionele accessoires

LED AR111 KR460061 LED AR111 12V, 18,5W, warm wit, 25°, CRI95

KR460046 LED AR111 500mA, 10W, warm wit, 45°, CRI95
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